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DUST SENSOR

MODEL
DP-100/125
FEATURES
DP-100/125 센서는 각각 PM10과 PM2.5를 측정합니다.
광 산란방식으로 0.4 ㎛ 이상 미세입자 개수를 사이즈별로 측정한 후 μg/㎥ 단위의 질량 값으
로 환산하여 출력합니다. 산업현장 등에서 미세먼지 측정에 간편하게 적용 가능하며 측정값은 
최소 1분 누적 값과 최대 60분 평균값을 10초 리얼 타임으로 출력하며 아날로그/디지털 방식이 
가능한 센서모듈입니다.

SPECIFICATION
MODEL DP-100 DP-125

Measurement method Light scattering

Light source Laser Diode classⅢ

Particulate matter PM10 PM2.5

Measurement Range 0 ~ 2000㎍/㎥ 0 ~ 750㎍/㎥

Particle size range 0.4 ~ 10㎛ 0.4 ~ 2.5㎛

Resolution ±0.4㎍/㎥

Sensitivity 0.2㎍/㎥

Flow rate 0.5 LPM

Data upload 10 sec (1 min cumulation data)

Serial interface
Digital: RS-232C (available: 1 min real, 10 min avg, 30 min avg, 60 min avg.)

Analog: 4~20mA( 1000mv ~ 5000mV : 250Ω±0.1%)

Operating environment  14℉~122℉ (-10℃~50℃), 20~75% RH

Storage environment -4℉~140℉ (-20℃~60℃), ≤98% RH

Weight 175g

Dimension(W x H x D) 80mm x 37mm x 25mm

Power 24VDC, 200mA

Calibration Labco calibration system

Calibration interval One year or less
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